
浙江省肿瘤医院

招标文件

招标项目：浙江省肿瘤医院弱电零星工程
招标人：浙江省肿瘤医院
2020年4月

第一章 招标公告
1.1、招标编号：ZLXXK-ZB2004-004
1.2、招标项目概况及投标人要求：

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	浙江省肿瘤医院弱电零星工程

	2
	采购内容
	弱电零星工程

	3
	实施地点
	杭州市拱墅区半山东路1号

	4
	招标单位联系人及电话
	联系人：王老师    电话：

	5
	代理公司联系人及电话
	联系人：吴老师   电话：0571-88122289

	6
	踏勘现场
	自行踏勘

	7
	投标文件份数
	 1 份正本， 4 份副本

	8
	评标标准及方法
	院内公开招议标

	9
	预算（年工程量估算）
	10万元


1.3、标书发售时间及地点：
1.报名截止日期：2020年4月27日14:00之前必须通过邮件报名登记。邮箱地址：121436025@qq.com，报名信息至少包含：企业名称、联系人、联系电话、营业执照等。未报名登记的,或在要求提交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人有权拒收。

2．开标时间：2020年4月27日14：00

3．开标地点：浙江省肿瘤医院行政楼（10号楼）4楼411会议室

1.4 联系方式：
1.地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2.联系方式：

   联系人：吴老师      联系电话：88122289

3.同级采购监督电话：

联系人：章老师      联系电话：88122523   

 商务技术要求

2.1 工程要求

一、工程概况

工程名称：浙江省肿瘤医院弱电零星工程

工程地点：浙江省肿瘤医院总院及分院
招标范围：医院范围内所有弱电零星改造与施工一年

维修总估价：年维修改造工程金额暂定10万元

二、工程质量要求

根据业主的要求，中标方提供各单项施工内容的设计图纸，经业主确认后按图施工。施工完成后,经业主(或会同业主委托的监理方)按照国家规定的质量验收标准进行验收,验收质量标准为合格。

三、工程工期要求

每一单项按业主与中标人事先商定的工期时间内完工。

四、工程管理要求

中标人对本次招标范围内的工程内容必须自行完成，不得转包或分包。

五、发包方式

包工包料。
2.2 商务要求

2.2.1 响应及培训

1.乙方提供7×24小时热线服务，并在接到甲方的故障申告电话后立即响应；故障申告时间以甲方电话申告的时间为准，故障消除时间以乙方提供的并经甲方确认的时间为准。

2.组织实施人员培训。

2.2.2 保修期

1.工程实施验收完毕后1年。
2.2.3 报价

报价为总价报价，本项目为下浮率（包含项目达到预期使用效果所需的一切费用，不再另行付费）。
工程最终结算价=经审定后的工程总价款*（1-下浮率（%））。
有关定额参照：附件1 。
工程量有施工图纸的按施工图纸计算，无施工图纸的由施工单位出施工图并经业主审核后按施工图纸计算，不能出施工图纸的按现场实际测量或经业主签证的其他方式计算工程量。

工料单价法，规费、税金按规定计算，主材单价按实际施工工期的信息价平均值（《浙江造价信息》）计取；无价材料或子项内容按业主签证为准；零星人工费按照400元/人日。以此计算的价格，作为费率的计价基础。

施工用水、用电由业主方提供，结算时要扣除施工用水、用电费用。水电费用按照工程审定价的千分之七计算。

2.2.4 付款方式及合同续签

合同款项支付：维保服务期满，并验收合格后，甲方内部审核完成后15个工作日内向乙方支付合同金额的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付；

经甲方确认合格并经审核，单项工程10万元以上单独进行结算，零星维修每季度结算支付一次。
竣工验收合格决算审计完毕后,甲方内部审核完成后15个工作日内付至结算总价的100%，付款途径根据甲方财务规定的方式支付。
在合同期满后，甲方如需继续与乙方合作的，可以以原合同价及条款续签合同。

第三章 响应文件编制要求

1. 响应文件分报价文件、技术商务文件，一式五份，一正四副。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）按本文件内容报价（至少包含，名称、单价、数量、总价），并有大小写，计价单位人民币元（本项目为下浮率）；

（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；

（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：

（1）法人授权委托书；

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）企业法人营业执照；

（4）所有资质及认证文件；

（5）主要业绩证明；

（6）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务投标方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）,偏离表：

（1）项目负责人简历表；

（2）拟派本项目人员技术力量配备情况；

（3）供应商应提供的技术资料；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明。

第四章 合同范本

1、参考浙江省政府采购合同，细节可以另行协商约定；

2、具体内容签订合同时另行起草；

附件1：定额参照表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	价格含税(元)
	品牌

	一、线材
	　
	　

	1
	非屏蔽网线
	超五类
	米
	3.06
	一舟

	2
	屏蔽网线
	超五类
	米
	4.05
	一舟

	3
	非屏蔽网线
	六类
	米
	3.96
	一舟

	4
	屏蔽网线
	六类
	米
	5.67
	一舟

	5
	25对大对数电话线缆
	　
	米
	14.96
	一舟

	6
	多模室内轻铠千兆光纤
	6芯
	米
	7.76
	一舟

	7
	多模室外轻铠千兆光纤
	6芯
	米
	6.56
	一舟

	8
	多模室内轻铠万兆光纤
	6芯
	米
	21.6
	一舟

	9
	多模室外轻铠万兆光纤
	6芯
	米
	20.8
	一舟

	10
	单模室内轻铠千兆光纤
	6芯
	米
	4.72
	一舟

	11
	单模室外轻铠千兆光纤
	6芯
	米
	3.76
	一舟

	12
	多模室内轻铠万兆光纤
	12芯
	米
	38.4
	一舟

	13
	多模室外轻铠万兆光纤
	12芯
	米
	37.6
	一舟

	14
	多模室内轻铠千兆光纤
	12芯
	米
	13.04
	一舟

	15
	多模室外轻铠千兆光纤
	12芯
	米
	10.88
	一舟

	16
	单模室内轻铠千兆光纤
	12芯
	米
	7.36
	一舟

	17
	单模室外轻铠千兆光纤
	12芯
	米
	5.44
	一舟

	18
	多模室内轻铠千兆光纤
	24芯
	米
	44
	一舟

	19
	多模室外轻铠千兆光纤
	24芯
	米
	40
	一舟

	20
	多模室内轻铠万兆光纤
	24芯
	米
	68.4
	一舟

	21
	多模室外轻铠万兆光纤
	24芯
	米
	70.8
	一舟

	22
	单模室内轻铠千兆光纤
	24芯
	米
	28
	一舟

	23
	单模室外轻铠千兆光纤
	24芯
	米
	10.4
	一舟

	24
	HDMI线
	5米
	米
	125
	绿联

	25
	HDMI线
	15米
	米
	268
	绿联

	26
	HDMI线
	25米
	米
	469
	绿联

	27
	VGA线
	5米
	米
	50
	绿联

	28
	VGA线
	15米
	米
	150
	绿联

	29
	VGA线
	25米
	米
	250
	绿联

	二、配线架
	　
	　

	1
	超五类铜缆配线架
	24口
	个
	466
	一舟

	2
	超五类铜缆屏蔽配线架
	24口
	个
	912
	一舟

	3
	六类配线架
	24口
	个
	779
	一舟

	4
	光纤接续盒
	4口
	个
	96
	一舟

	5
	光纤接续盒
	8口
	个
	96
	一舟

	6
	光纤配线架
	12口
	个
	160
	一舟

	7
	光纤配线架
	24口
	个
	160
	一舟

	8
	LC双工耦合器
	　
	对
	24
	一舟

	9
	SC耦合器
	　
	个
	12.8
	一舟

	10
	光纤熔接包
	二进二出、防水
	个
	330
	一舟

	11
	理线架
	　
	个
	66.5
	一舟

	12
	电话配线架
	100对110
	个
	238
	一舟

	三、模块、面板、水晶头
	　
	　

	1
	双口面板
	86型
	个
	7.5
	一舟

	2
	单口面板
	86型
	个
	6.8
	一舟

	3
	非屏蔽模块
	超五类
	个
	15
	一舟

	4
	屏蔽模块
	超五类
	个
	30
	一舟

	5
	非屏蔽模块
	六类
	个
	26
	一舟

	6
	屏蔽模块
	六类
	个
	60
	一舟

	7
	非屏蔽水晶头
	超五类
	个
	1
	一舟

	8
	屏蔽水晶头
	超五类
	个
	2
	一舟

	9
	非屏蔽水晶头
	六类
	个
	2.5
	一舟

	10
	屏蔽水晶头
	六类
	个
	4
	一舟

	11
	单模光模块
	GLC-LH-SM
	个
	500
	思科

	12
	多模光模块
	GLC-SX-MMD
	个
	680
	思科

	三、跳线、尾纤
	　
	　

	1
	超五类非屏蔽跳线
	1米
	根
	12
	一舟

	2
	超五类非屏蔽跳线
	2米
	根
	16
	一舟

	3
	超五类非屏蔽跳线
	3米
	根
	20
	一舟

	4
	超五类屏蔽跳线
	1米
	根
	23.8
	一舟

	5
	超五类屏蔽跳线
	2米
	根
	32.3
	一舟

	6
	超五类屏蔽跳线
	3米
	根
	40.8
	一舟

	7
	六类非屏蔽跳线
	1米
	根
	27.2
	一舟

	8
	六类非屏蔽跳线
	2米
	根
	34.2
	一舟

	9
	六类非屏蔽跳线
	3米
	根
	44
	一舟

	10
	六类屏蔽跳线
	1米
	根
	37.4
	一舟

	11
	六类屏蔽跳线
	2米
	根
	51
	一舟

	12
	六类屏蔽跳线
	3米
	根
	61.2
	一舟

	13
	光纤跳线
	千兆单模任意接口
	对
	72
	一舟

	14
	光纤跳线
	千兆多模任意接口
	对
	72
	一舟

	17
	LC多模千兆尾纤
	　
	根
	18
	一舟

	18
	LC多模万兆尾纤
	　
	根
	19.8
	一舟

	19
	LC单模千兆尾纤
	　
	根
	18
	一舟

	20
	SC千兆多模尾纤 
	　
	根
	18
	一舟

	21
	SC万兆多模尾纤 
	　
	根
	19.8
	一舟

	四、管道、线槽
	　
	　

	1
	PVC线槽
	20*10
	米
	2.2
	国产

	2
	PVC线槽
	20*30
	米
	3.75
	国产

	3
	PVC线槽
	20*40
	米
	4.8
	国产

	4
	PVC线槽
	30*60
	米
	7.54
	国产

	5
	不锈钢弧形线槽
	3号
	米
	13.2
	国产

	6
	不锈钢弧形线槽
	4号
	米
	14.7
	国产

	7
	不锈钢弧形线槽
	5号
	米
	20.25
	国产

	8
	不锈钢弧形线槽
	6号
	米
	21.75
	国产

	9
	PVC管子
	20
	米
	1.37
	国产

	10
	PVC管子
	25
	米
	2.82
	国产

	11
	PVC管子
	32
	米
	3.7
	国产

	12
	PE管子
	32
	米
	5.72
	国产

	13
	PE管子
	50
	米
	13.69
	国产

	14
	热镀锌桥架（含支架）
	400*100*2.0
	米
	168
	国产

	15
	热镀锌桥架（含支架）
	300*100*1.5
	米
	145
	国产

	16
	热镀锌桥架（含支架）
	200*100*1.2
	米
	112
	国产

	17
	热镀锌桥架（含支架）
	100*50*1.2
	米
	74
	国产

	四、其他
	　
	　

	1
	语音通信主干电缆信号浪涌保护器
	最大持续工作电压Uc：180V，电压保护水平Up<600V，标称放电电流In(8/20)=5KA，最大放电电流Imax(8/20)=10KA，冲击通流容量Iimp(10/350)=1KA，最大传输频率MHZ(-3dB)30MHZ/100-600Ω，每只保护10对电话线
	个
	240
	尚普

	2
	机柜
	600*600*42U
	台
	2100
	图腾

	3
	机柜
	600*600*20U
	台
	1425
	图腾

	4
	多功能插座
	8位5口
	个
	78
	国产

	5
	底盒
	86型
	个
	2.25
	国产

	6
	病床分机
	NBW-B1
	个
	208
	来邦

	7
	多媒体控制盒
	NLV-DC
	个
	1603
	来邦

	8
	对讲主机
	NBN-60
	个
	8904
	来邦

	9
	电源接线箱
	NBN-PJ
	个
	1100
	来邦

	10
	防水按钮
	NBW-AN1
	个
	145
	来邦

	11
	公共广播主机
	MP1000PIII
	台
	2160
	迪士普

	12
	公共广播主机
	MP600PIII
	台
	1980
	迪士普

	13
	喇叭
	DSP6063II
	台
	289
	迪士普

	14
	话筒
	 CM10 
	台
	568
	迪士普

	15
	吸顶喇叭
	 DSP915
	台
	278
	迪士普

	16
	吸顶喇叭
	DSP802 
	台
	96
	迪士普

	17
	投影支架
	定制
	个
	100
	国产



17

