	序号
	名称
	数量
	主要技术参数及性能配置要求

	1
	多媒体通讯一体式终端
	1
	1. ▲支持IPV6,可兼容H.323协议。须提供满足该参数的
测试报告，并加盖厂家公章。
2. 视频编解码格式：须支持H.264、H.265协议。
3. 音频协议：须支持AAC。
4. 摄像机具有不低于1/2.8英寸CMOS成像芯片，像素≥210W，支持不低于10倍光学变焦。
5. 视频输入：支持不少于1路HDMI输入和1路内置摄像机输入。
6. 视频输出：支持不少于1路HDMI输出。
7. 音频输入：支持不少于1路Mini卡侬输入，支持不少于1路HDMI输入 。
8. 音频输出：支持不少于1路HDMI内嵌输出和1路 line（3.5mm）音频输出。
9. ▲支持12V幻象供电，在不外加设备情况下支持麦克风正常供电使用。须提供满足该参数要求的第三方测试报告，并加盖厂家公章。
10. ▲支持自主多画面功能，一组会议中与会终端可以自由选择自己收看画面的组合显示模式。须提供满足该参数要求的第三方测试报告，并加盖厂家公章。
11. 双向视频传输延时小于0.2秒。须提供满足该参数要求的第三方测试报告，并加盖厂家公章。
12. ▲具有结构性安全特性。须提供满足该参数要求的第三方测试报告，并加盖厂家公章。
13. 支持唇音同步、自动增益控制、自动噪声抑制和自适应回声消除功能。须提供满足该参数要求的第三方测试报告，并加盖厂家公章。
14. ▲支持在同一组会议中多个终端同时发起动态辅流。须提供满足该参数要求的第三方测试报告，并加盖厂家公章。
15. 须支持在线升级功能；可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。
16. ▲须支持多种控会方式，如会控软件、会控APP等。须提供满足该参数要求的第三方测试报告，并加盖厂家公章。
17. [bookmark: _GoBack]▲支持高清视频会议、可视电话、远程培训等多种功能。须提供满足该参数要求的第三方测试报告，并加盖厂家公章。
18. ▲提供产品的软件著作权证书复印件，并加盖厂家公章。
19. ▲可与浙江省卫健系统视联网无缝对接（非背靠背）

	2
	定向鹅颈麦克风（mini）
	1
	1. 采用心型指向拾音，抑制声反馈能力强，降低声音啸叫，专为会议室量身设计，拾音距离远、音质清晰；360度旋转软管可随意调节，适合不同人员需求。
2. 频率响应： 100Hz-16kHz；
3. 指向性： 超心型指向；
4. 输出阻抗：100Ω；
5. 灵敏度： -40dB±2dB；
6. 供电电压： DC9V/48V；
7. 抗手机、电磁干扰；
8. 接口：mini卡侬接口。



